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 عنوان اختراع: بادبند هندسي -1

 

مقاومت و بهبود رفتار سازه هاي ساختماني در مقابل زلزله. تامين شرح و توصيف اختراع: اين اختراع عبارتست از يك نوع بادبند خاص جهت  -2
خاص در اين  تفاوت اساسي بادبند هندسي با انواع بادبند هاي متداول براي تامين مقاومت در مقابل زلزله در استفاده از تغيير شكل هندسي با مكانيزم

و غير خطي مي باشد كه در نتيجه ميتواند رفتار سازه را در مقابل زلزله بهبود  تغيير مكان در محدوده رفتار خطي-بادبند  براي كنترل شكل منحني نيرو
 نشان داده شده است.شكل زير كلي اين بادبند در هندسهبخشد. 

  

فصل ميباشند و م OHتشكيل شده كه نسبت به خط مستقيم داراي خروج از مركزيت  OBو  OAدو عضو اصلي از بادبند هندسي در هر دهانه مطابق شكل 
O  با سختي نسبي كمبا استفاده از عضو OC  .از لحاظ سازه اي رفتار نيرو تغيير مكان مكانيزم فوق به ازاء تغيير مكانهاي به گوشه قاب متصل گرديده است

با  OCخواهد بود و با انتخاب عضو  OBو  OAو براي تغيير مكانهاي بزرگ تحت تاثير عضو هاي  OCجانبي كوچك عمدتا تحت تاثير مشخصات عضو 
قاومت سختي كم و قابليت تغيير شكل زياد، ميتوان ضمن ايجاد سختي نسبتا كم در تغيير مكان كوچك كه اهداف سرويس دهي سيستم را تامين نمايد، م

تغيير مكان براي -تامين نمود. نمونه منحني نيرو OBو  OAنهايي و قابليت كنترل ظرفيت تغيير مكان در سيستم را نيز با انتخاب مقطع مناسب براي عناصر 
  سيستم فوق در شكل زير نشان داده شده است.

   

طبق  خلاصه اختراع: اساس اختراع بادبند هندسي مبتني بر استفاده از يك مكانيزم خاص همراه با تركيبي از مقاطع مهاربندي با تناسب مورد نظر -3
سب تغيير مكان بوده و لذا ميتواند به عنوان يك سيستم مهاربندي منا-توضيحات فوق ميباشد كه داراي قابليت كنترل سختي و مشخصات منحني نيرو

در تركيب با بادبند هاي  بادبند هندسي را ميتوان در طبقات مختلف ساختمان بسته به موردجهت ساخت ساختمانهاي مقاوم در مقابل زلزله بكار رود. 
 بكار گرفت كه نمونه كاربرد آن در ساختمان چند طبقه در شكل زير نشان داده شده است. معمولي
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  كيفيت رفتار سيستم با استفاده از اين ماكت قابل مشاهده است. م بادبند در شكل زير نشان داده شده است.نمونه ماكت ساخته شده از اين سيست

  

از زلزله به اثبات رسانيده  محاسبات اوليه با استفاده از نرم افزارهاي تحليلي قابليت اين نوع بادبند را در بهبود رفتار لرزه اي سازه ها در مقابل نيروهاي ناشي
  است.

  تغيير مكان اين سيستم با بادبند ضربدري معادل در شكل زير نشان داده شده است كه حكايت از رفتار شكل پذير اين سيستم دارد:-مقايسه رفتار نيرو

  

به اين سيستم با خروج از مركزي هاي مختلف در مقايسه با بادبند ضربدري در شكل زير نشان داده طبقه مجهز  4همچنين پاسخ ديناميكي يك ساختمان 
  شده است كه حاكي از رفتار مطلوب اين سيستم است:
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مكانيزم اجازه رفتار الاستيك در محدوده اين  .ميباشد. جزئيات ساخت اين عضو در شكل زير آورده شده OCنكته اساسي در اين بادبند طراحي عضو 
همچنين  مورد نياز را به عضو ميدهد و در مقابل نيروي فشاري نيز فنر آزاد شده و عكس العمل ناچيز ميشود كه مطابق رفتار تئوريك مورد نظر است.

ميتوان ميراگر مناسب را نيز در داخل همين مكانيزم قرار  استفاده از حلقه رزوه شده امكان تنظيم و پيش تنيدگي را در عضو ايجاد ميكند. در صورت نياز
  داد.

  

  اتصالات لازم جهت ايجاد رفتار مفصلي كامل در تغيير مكان زياد در شكل زير نشان داده شده است.

  

 پيوست آورده شده است. طبقه فرضي به 5مناسب براي يك ساختمان نقشه بادبند هندسي 
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ــن مگـــر بتـــ

ــني ــناژ بتـــــ شـ

IPB 180 Typ.

2C160 Typ.

T18@250 Typ.

C25 Typ.

ــد هندســـي نماي     بادبنــــ

ــق مشخصــــات ــنر و مـــــيراگر طبــ فــ

ــد ها ــلان موقعيـــــت بادبنــــ پـ
ــلي ــال مفصــــ ــات اتصــ جزئيــ ــال مفصــــــلي (نماي     جـــــانبي)   ــات اتصــ جزئيــ

ــنر ـــاد نمونـــه فــ

ــيحات توضــــ
ــقف اول ــي و سـ ــرار گـــــيري: بيـــــن پـ موقعيـــــت ق

ــلي ــوع اتصـــــالات: مفصــــ ن
ــوع فــــولاد ن
ــنر فــــولاد فــ

ــانت ــير مكــان  جـــــانبي 30 سـ ــثر تغيـــــ حد اكـــ
ــاختمان 5  ــراي ســ ــب بـ مشخصــــات داده شــده مناسـ

ــديد  ــرزه خـــيزي شـ ــا ل طبقـــــه در منطقــــه بـ
ــد. ميباشــــ

هندســـي ــد بادبنــــ ــه نقشــ

ــوفنر- مـــــيراگر ــانيزم عضــــ جزئيــــات مكــــ

خارجي ــه لولـ
ــي ــه داخل لولـ

ــال مــــــيراگرداخلي در صــورت نيــــاز اتصــ

مشخصــــات ــق طبــ ــنر ــل دورانفــ ــانيزم قابــ مكــــ ــايي انتهــــ شــده رزوه ــه حلقـ


